
鮭トバスリーバー

PIECE CUTTER FOR FILLETING SALMON

※写真はイメージです。仕様により異なることがあります。
＜取出コンベアー一体型機械標準仕様＞

　　機械寸法：700W×2240L×1200H

　　動力：3相、200V、0.42ｋW

　　カット有効巾：250ｍｍ

＜取出コンベア別置型機械標準仕様＞

　　機械寸法：900W×2240L×1200H

　　　　動力：3相、200V、0.52ｋW

　　　　カット有効巾：250ｍｍ

取出コンベア別置き型

・鮭トバ用として、他の魚種のカッターとしても使用可能です。

取出コンベア一体型

・切り幅、取出コンベアーの長さはご希望に応じて製作いたします。

＜取出コンベア一体型機械標準仕様＞

　機械寸法：700W×2240L×1200H

　電源：3相、200V、0.42ｋW

　カット有効巾：250ｍｍ

＜取出コンベア別置機械標準仕様＞

　機械寸法：900W×2240L×1200H

　電源：3相、200V、0.52ｋW

　カット有効巾：250ｍｍ

鮭トバ用として、他の魚種のカッターとしても使用可能です。
切り幅、取出コンベアーの長さはご希望に応じて製作いたします。
標準切り幅は13ｍｍですがご希望に応じて製作いたします。


